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SPEBA® Festhaltekonstruktionen
Technische Daten

DISCLAIMER:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verar-
beitungsergebnis kann SPEBA® Bauelemente GmbH im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses 
liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine SPEBA® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser tech-
nischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils 
aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.speba.de
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SPEBA® Festhaltekonstruktionen
Technische Daten

Abmessungen der Ankerplatten, Anzahl der Kopfbolzendübel und maximal zulässige Horizontalkräfte

Rechteckige Lager

Lagermaße Abmessungen der Festhaltekonstruktionen Kopfbolzen Dübel
Ø 22,2 mm

H-Kräfte

FHK-L FHK-Q FHK-A
Knaggenhöhe 

variabel
längs 
oder 
quer-
fest

allseitig 
fest

längs 
oder 
quer-
fest

allseitig festlängsfeste querfeste allseitig feste
Grundplatte Knagge Grundplatte Knag-

ge
Grundplatte Knagge

längs quer
a b A B c* A B c* A B c* g

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stück Stück kN kN kN
150 200 170 410 40 300 220 40 170 410 40 20, 30, 40 4 4 145 135 55
200 250 220 410 40 360 320 60 220 470 40 20, 30, 40 4 4 145 135 55
200 300 220 460 40 360 320 60 220 530 40 20, 30 ,40, 60 4 4 145 135 55
200 400 220 560 40 360 410 60 220 640 40 20, 30 ,40, 60 6 8 217 217 150
250 400 320 620 60 470 410 80 320 740 60 30, 40, 60, 80 6 8 217 217 150
300 400 320 620 60 500 410 80 320 740 60 30, 40, 60, 80 8 10 289 289 150
350 450 370 690 60 630 470 100 370 850 60 40, 60, 80, 100 10 12 361 361 200
400 500 420 730 80 680 520 100 420 1000 80 40, 60, 80, 100 10 12 361 361 200
450 600 470 850 80 730 620 120 470 1050 80 40, 60, 80, 100, 120 10 12 361 361 200
500 600 520 850 80 790 620 120 520 1100 80 40, 60, 80, 100, 120 10 12 361 361 200
600 700 620 1050 80 1000 720 120 620 1200 80 60, 80, 100, 150 12 16 434 434 280
700 800 720 1150 80 1100 820 120 720 1300 80 60, 80, 100, 150 12 16 434 434 280
800 800 820 1150 80 1250 820 120 820 1300 80 60, 80, 100, 150 12 16 434 434 280
900 900 920 1250 80 1350 920 120 920 1400 80 60, 80, 100, 150 12 16 434 434 280

*c = Knaggenbreite quer zur Kraftrichtung

Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf Standardlösungen. Sonderkonstruktionen für z.B. andere H-Kräfte sind möglich. 
Die technischen Empfehlungen basieren auf zuverlässigen Versuchen. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten entsprechend den örtlichen Verhältnissen 
kann eine Gewähr weder unmittelbar noch mittelbar übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Lagermaße
Durchmesser

Abmessungen der Festhaltekonstruktionen Kopfbolzen Dübel
Ø 22,2 mm

H-Kräfte

einseitig fest allseitig fest Knaggenhöhe 
variabel

einseitig 
fest

allseitig 
fest

einseitig
fest

allseitig fest
Grundplatte Knagge Grundplatte Knagge

längs querD A B c* A B c* g
mm mm mm mm mm mm mm mm Stück Stück kN kN kN
150 170 320 60 170 410 40 20, 30, 40 4 4 145 135 55
200 220 410 60 220 450 40 20, 30, 40, 60 4 4 145 135 55
250 320 460 80 320 500 60 30, 40, 60, 80 6 8 217 217 150
300 320 540 80 320 680 60 30, 40, 60, 80 6 8 217 217 150
350 410 640 100 410 760 60 40, 60, 80, 100 8 10 289 289 150
400 410 700 100 410 820 80 40, 60, 80, 100 10 12 361 361 200
450 470 750 120 470 870 80 40, 60, 80, 100, 120 10 12 361 361 200
500 520 800 120 520 920 80 40, 60, 80, 100, 120, 150 10 12 361 361 200
550 570 850 120 570 970 80 40, 60, 80, 100, 120, 150 10 12 361 361 200
600 620 900 120 620 1050 80 60, 80, 100, 120, 150 10 12 361 361 200
650 670 950 120 670 1100 80 60, 80, 100, 120, 150 10 12 361 361 200
700 720 1000 120 720 1150 80 60, 80, 100, 120, 150, 200 12 16 434 434 280
750 770 1050 120 770 1200 80 60, 80, 100, 120, 150, 200 12 16 434 434 280

800 820 1100 120 820 1250 80 60, 80, 100, 120, 150, 200 12 16 434 434 280
850 870 1150 120 870 1300 80 60, 80, 100, 120, 150, 200 12 16 434 434 280
900 920 1200 120 920 1350 80 60, 80, 100, 120, 150, 200 12 16 434 434 280

*c = Knaggenbreite quer zur Kraftrichtung

Runde Lager


